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 2000 Kgm tourque capacity on main drive (constant) and 80 Kgm torque capacity on PTO output.
 Installed within the truck chassis between the transmission and the differential. 
 Pump&Roll featured gearbox designed as vertical yet it can be installed as horizontal 
        or angular if needed.
 PTO output can be designed on main transmission side or differential side.
 It can be designed with double PTO outputs and they can shifted independently.
 PTO outputs can be designed with flanges (all ISO standards) or as hydraulic pump housing.
 Available internal ratios of gearbox; 1/1.4, 1/1.6, 1/1.84, 1/2.25.
 It has pneumatic control and mechanic control system options.
 Build on cooling system (Optional). Find at page 5 as …………… code.
 It can be designed with drumbrake if needed. Find at page 5 as …………… code.  
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 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.

 İtfaiye,Yol Bakım , Arazöz ve Diğer Araç Üstü Ekipmanlar İçin Uygulama Alanına sahiptir.

 Ana Şanzıman ile Diferansiyel Arasında Çalışma İçin Tasarlanmıştır.

 Ana Giriş-Çıkış da 2000 Kgm (Sürekli) ,Üst Çıkış da 80 Kgm (Sürekli) Torkuna sahiptir.

 Üst çıkış eksenlerinde; 1/1.4 ,1/1.6 ,1/1.84 ,1/2.25 oran artışı sağlayabilme özelliğine sahiptir.
 Dik Pozizyonda Çalışır (Özel durumlarda açılı ve yatay bağlanabilir),3 Eksendir.
   Ana Şanzıman ve Diferansiyel Yönünde Üst Çıkış Özelliğine sahiptir.
   Üst çıkışlarının;Flanş ya da Pompa çıkışı olarak dizayn edilebilme özelliğine sahiptir.
   Yürüyüş sistemini ve Ekipmanı Aynı Anda  Çalıştırma Özelliğine sahiptir.

(İsteğe Göre sadece  yürüyüş ya da sadece ekipmanıçalıştırabilir)
   Havalı ya da Mekanik Olarak Sistemi Devreye Alma Özelliğine Sahiptir.
   El Fren Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
   Soğutucu Eşanjör (Yağlama pompası ile birlikte) Bağlanabilme Özelliğine sahiptir.
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Características Generales

Código De 
Producto

GENERAL DEFINATIONS

DİK
 ÜRÜN RESİM

 ÇERÇEVESİ

 Toma de fuerza horizontal de eje dividido de 3000 KGM para camiones 
pesados diseñada con embrague incorporado.

 Las salidas laterales de la toma de fuerza son capaces de transmitir hasta 
110 kW a 3300 RPM

 Las salidas pueden estar en el lado del diferancial o en el lado de la cabina.
 Las salidas laterales pueden ser controladas independientemente.
 Las salidas de las tomas de fuerza pueden ser diseñadas siguiendo los 

estándares ISO para bridas, y con una salida adecuada para cualquier tipo 
de bomba hidráulica.

 Es posible montar un sistema de refrigeración a la caja de engranajes
 Es posible instalar un sensor de acople/desacople
 Es posible instalar un contador de revoluciones RPM.
 Aunque generalmente se usa en camiones de limpieza combinados, puede 

ser utilizado en cualquier applicacion en que se necesite embrague 
incorporado 
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Platos de transmisión

Platos de transmisión

1ra Salida Lateral

2ra Salida Lateral
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Características Generales

Entrada De Aire : Únicamente la Conducción Está Activa

Entrada De Aire : Las Salidas Están Activas

Entrada De Aire :  1ra Salida Lateral Está Activa

contador de  RPM(Opcional)

D
IF

FE
R

EN
TI

AL
 S

ID
E

M
AI

N
 T

R
AN

SM
IS

SI
O

N
 S

ID
E

Entrada De Aire : 2ra Salida Lado Está Activa
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Salida De 1ra Bomba Hidráulica

Salida De 2ra Bomba Hidráulica

Impulsor De Enfriamiento 

Cubierta De Enfriamiento F

G
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LADO DIFERENCIAL

-  Kozmaksan tiene todos los derechos para cambiar la información en este catálogo sin anunciarlo. Este documento representa información general. Esto no es un contrato.
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TAPONES DE 
LLENADO

VACIADO DE AIRE

LADO DE LA CABINA

LADO DE LA CABINA
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MATERIAL DE CUERPO 

TIPO DE ACEITE
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Datos Principales

3/412.02.201802

1/1

   1/1    1/1.25   1/1.7

3000 KGM

110 kW

35 kW   1/1,28   1/1,66    2,47

190 kg

GH190

ATF 320 / 9 LT
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SFERO

80W 90 11 lt

225 kg

       3430 Nm 
    (Hidrostatik)

1/1

1/3,9

110 kW

70 kW

4/1

1/1

5600 Nm

7850 Nm

2500-3300 RPM

2500-3000 RPM

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Código De 
Producto

LADO DE LA 
CABINA LADO DIFERENCIAL 
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KIT PARA BRIDA

ile numaralanmış giriş ve çıkışlar için yanda 
bulunan tablodan KOZMAKSAN kodu ile flanş 
seçimiyapılabilinir.Farklı flanş bağlantılar için 

KOZMAKSANfirması ile irtibata geçiniz.
    you can choose flange with Kozmaksan code 

from the table above.You may contact for different 
flange connection to kozmaksan company.

4/412.02.201802
UARA.2400

C06-036 C06-036

C06-038 C06-038ISO 8667 - T 150

ISO 8667 - T 180

C06-095

C06-141C06-141ISO 7646 - DIN 100

ISO 7646 - DIN 120

C06-151 C06-151ISO 7647-SAE1400

C06-097

C06-095

C06-097ISO 7646 - DIN 150

C06-086 C06-086ISO 7647-SAE1600

ISO 7647-SAE1510 C06-037 C06-037

ISO 7647-SAE1800 C06-158 C06-158
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Figür 
No

Delik 
sayısı Ø d1 Ø d2 Ø d3 Ø d5  h

1 - - - - - - - - - -

2 6 100 84 57 8,1 2,3 - - C06-011 C06-011

3
8 120 101,5 75 10,1 2,3 - - C06-061 C06-061

8 150 130 75 12,1 2,3 C06-205 C06-205 - -

4 - - - - - - - - - -

5 - - - - - - - - - -

6

4 116 95,25 69,85 12,1 2,3 - - C06-007 C06-007

4 97 79,37 60,32 10,1 2,3 - - C06-144 C06-144

4 87 69,85 57,1 8,1 2 - - C06-203 C06-203

7 8 175 155,57 168,22 10,1 1,5 C06-111 C06-111 - -

8 - - - - - - - - - -

9
4 180 150 - 15 - C06-104 C06-104 - -

4 150 130 - 13 - C06-081 C06-081 - -

10 - - - - - - - - - -
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KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Şanzıman Tipi

Opsiyon Tanımlamalar 

OPCIONES DE PLATOS
Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4

Figura 5

Figura 13

Figura 10

Figura 11

Figura 12

Figura 6

Figure 8

Figura 9

Figura 7

Figura 8

Figura 14

Figure 15
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  Estándar 65

6 100 84 57 8,1 2,3

4321hØ d5Ø d3Ø d2Ø d1Numeros 
tornillo

2

3

3

-

6

6

6

7

8

-

-

9

9

9

Figura
 No

2,310,1101,5120 758

2,312,1130150 908

---- --

2,310,179,3797 60,324

2,312,195,25116 69,854

2,312,1120,65146 95,25

10,1155,57175 168,228

1,510,1184,15203 196,8612

---- --

---- --

-11-120 124

-13-150 134

-15-180 154-

4

1,5
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