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差速端 主传动箱侧面
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差速端

注油塞 通气帽

主传动箱侧面
  13

6 42

逆时针

顺时针 顺时针

UARA.2501

4000 Nm

气动断轴

ISO 8667 - T150 标准法兰
ISO 8667 - T150 标准法兰
SAE - ISO 泵罩壳
SAE - ISO 泵罩壳
SAE - ISO 静液压电机罩壳
SAE - ISO 静液压电机罩壳
进气口: 结合 - 静液压驱动
进气口: 脱开 - 静液压驱动

200 kg

1/1.3
1/1.75

4.5/1

200 kW

20600 Nm 1/1

02-02.03.2018

进气口: 结合 - 泵输出, 脱开 - 主驱动
进气口: 结合 - 主驱动, 脱开 - 泵输出
结合/脱开传感器 (可选)
结合/脱开传感器 (可选)
速度传感器 (可选)

组件详情

安装类型 控制类型

重量 旋向
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FRM.123/
REV.04

车辆类型 清扫车, 消防车辆, 道路维护车辆, 清洁车辆

静液压水平式断轴取力器分动箱类型

产品编码

修订号-日期

产品示意图

技术参数

输出口 最大扭矩 最大功率 速比

办公室
电话号码:  +90 312 354 05 39传真:  
+90 312 354 34 59
7. Sokak No: 9
Ostim / ANKARA
电子邮: info@kozmaksan.com.tr

工厂
电话号码:  +90 312 267 39 71传真: 
+90 312 267 38 72 AOS. 1. OSB. 
Erkunt Cad. No: 6 Sincan / 
ANKARA
网站: www.kozmaksan.net
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